UNIDAD ESPECIALIZADA
VICENTE ROCAFUERTE

NORTE

INGRESO SECUNDARIO

SIMBOLOGIA ILUMINACION

ELEMENTO

DESCRIPCION

Pozo Electrico de 0,90 x 0,90 x 100 metros.
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ARQ. JOSE V. PADILLA
DIFECTOR DE PROYECTO
EMPRESA CONSULTORA SEG SA

ING. MAURICID LESER D ING. VINICIO ITAZ
DISERADOR ELECTRICO ESPECIALISTA ELECTRICO
EMPRESA CONSULTORA SEG S.A MINEDUC

ESQUEMA REFERENCIAL DEL PROYECTO:
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NORTE

prOTECTo BIRF-8542- SB0C~CF~2017-016
CONSULTORIA PARA LA INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACION DE LA UNIDAD
EDUCATIVA JOSE MARIA VELASCO IBARRA, UBICADA EN EL CANTON MILAGR
PROVINGIA DEL GUAYAS

7 SIMBOLOGIA

DESCRIPCION

ESQUEMA TABLERO CONTROL LUCES

Tuberia de tipo 2 corrugada 2x4"

Tablero Electrico o centro de carga - Sistema normal

lluminaria 83W Tipo led, Poste de 9 Metros

lluminaria 2x90W Tipo led, Poste de 9 Metros

lluminaria 4x275W Tipo led, Poste de 12 Metros

lluminaria 2x128W Tipo led, Poste de 9 Metros

lluminaria de 51W Tipo led, Poste de 4 Metros

Tablero de Sistema de lluminacion Exterior.

12 metros

Poste s de tronco conico (telescopico) de.
12 metros de altura,

400x400x18 mim do placa

El poste consta de 3 partes para faciltar su
insporte y colocacion.

200 mm, ancho en su base
60 mm, al final del poste

6 mm. de espesor del acero

UNIDAD EDUCATIVA:

"UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA VELASCO IBA
CANTON: PROVINCIA:

MILAGRO GUAYAS
CONTIENE:

IMPLEMENTACION —

RECANGNE i Uftiacion exTeriOR

caliente y
Soporte para proyectores

Canastila para la base del poste.

ESCALA: FECHA CAMINA N~

1:500 2019 EL-01

Poste (telescopico) de 9 metros de altura.
320x320x18 mim de placa
180 mm, ancho en su base.

60 mm,

i del poste

poste consta de 3 partes para faciltar su
transporte y colocacion.

6 mm. de espesor del acero
galvanizado en caliente interno y externo
Soporte para proyectores

Canas

la para la base del poste
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Poste (omamental) de 4 metros de al

250x250¢18 mm de placa
120 mm, ancho en su base

60 mm, i final del poste

6 mm, de espesor delacero

galvanizado en caliente nterno y externo
Soporte para Campana

Canastila para la base del poste.

SELLOS MUNICIPALES:
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