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Contrapiso de rampa e = 100mm Hormigén simple e= 60mm Tubo galvanizado en caliente @=2" e=2mm. Aplicado:
Limpiador Desengrasante, Catalizador, Fondo

Anticorrosivo Mate, Acabado en pintura

Jardinera de Hormigén Armado sintética + tinner con soplete. Color negro mate. v -
Enlucido interior con Impremeabilizante y acabado exterior . LV f' EL
en Pintura elastomérica. 5 o Pedestal Abuzardado 8 12 , GOB’ERNO
de Hormigon Armado fc = 210Kg/cm2 v e B
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7 "INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA
Tubo galvanizado en caliente @=2" e=2mm. Aplicado: o o LA REPOTENCIACION DE,LA UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNII'O, UBICADA
Limpiador Desengrasante, Catalizador, Fondo Anticorrosivo Ii i EN EL CANTON BABA, PROVINCIA DE LOS RIOS

Mate, Acabado en pintura sintética + tinner con soplete. Color |
negro mate.

\ UNIDAD EDUCATIVA:

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

Pedestal Abuzardado

de Hormigon fc =210Kg/cm2

Piso externo; Contrapiso de hormigdén e=10cm

. . — _ ) CANTON: PROVINCIA:
Antep_ech_o de_ Jardinera de Horrr_n_gon Armado fc 210Kg/ cm2 Ver detalle de acabado de pisos exteriores ;
Enlucido interior con Impremeabilizante y acabado exterior en BABA LOS RIOS
Pintura elastomérica. -

Tierra compactada
., . I _ ” d . ] ) CONTIENE:
exteriores. Simple e=10cm Ver detalle: ATRIO
i i i i . . ., - PLANTA
Acabados de pisos exteriores Tubo galvanizado en caliente @=2", - CORTE
e=2mm, Aplicado: Limpiador Desengrasante, - DETALLE
- k - . Catalizador, Fondo Anticorrosivo Mate, D2
S 5 N \ . . ™ .
| . | Acabado en pintura sintética + tinner con
&) soplete. Color negro mate.
] ] . . ESCALA: FECHA: LAMINA N.°
Platina metalica @: 18mm. [
Aplicado: Limpiador Desengrasante, 1:100 2019 A_ E }_38
Catalizador, Fondo Anticorrosivo
Mate, Acabado en pintura sintética + SELLOS MUNICIPALES.
o tinner con soplete. Color negro
i mate.
7 Esfera en acero inoxidable tipo é / &
304, con diémet_ro externo de . g ]
\ 72 mm atornillada al tubo. HOFmIgOH Armado \ E|
- ] | Pieade an sl s fc:210Kg/cm?2
Tubo galvanizado en caliente 7 \ varila fisa redonda de 2"
Q:Z"_ e=2mm. Aplicado: | L.
P a00r Desengrasante. Refuerzo metalico
Anticorrosivo Mate, Acabado trlan U|al" con
en Qiptura ) \\ \ g \\—//
sintética + tinner con soplete. N 4.60 ., "
Color negro mate. i \ perforacion de 5
—— Piola de Polipropileno Trenzado
ultifilamento. ) . ’
Pedestal Abuzardado M t \_Piola de Pol|pr0pll'3rl]ﬁi:":e£$?;
de Hormigdn fc = 210Kg/cm2 4.10 5.04 4.10 Piso Acabado hormigén simple ’
e=10cm Ver Detalle de pisos exteriores. /_Gancho d_e amarre fabricado e’r’1
Antepecho de Jardinera: Tubo galvanizado en caliente @=2" e=2mm. Aplicado: Limpiador /88 varilia lisa redonda de " D _l
Antepecho de Jardinera de Hormigén de Hormigén Armado fc =210Kg/cm2 Desengrasante, Catalizador, Fondo Anticorrosivo Mate, Acabado en pintura:
Armado fc =210Kg/cm2 Enlucido interior con Impremeabilizante y acabado sintética + tinner con soplete. Color negro mate.
Enlucido interior con Impremeabilizante exterior en Pintura elastomérica. Antepecho Jardinera de Hormigon
y acabado exterior en Pintura Armado Enlucido interior con
elastomérica. Contrapiso aterrazado " Impremeabilizante y acabado
Piso de Rampa Hormigon Hormigon simple f'c=210kg/cm2 exterior en Pintura elastomérica.
Hormigén Simple e=10cm simple Hormigén simple I . . .
Ver Detalle de pisos exteriores. 1 iy 1| e=10cm Ver Detalle de acabado e=10cm Pedestal Abuzardado Esfera en acero inoxidable tIpO 304, con
I pisos exteriores T _ y 7 i /_ de rormigon 210Kglom2 diametro externo de 72 mm atornillada a
: N / , / H°rmi9§fo’;g;‘§ﬁg Tapa solida metélica galvanizada
N 2 soldada al tubo de @=2"
.88 .98 JN:+040 ) <
\ i ’ o Y Nl (30x300m) Polea de 3” en aluminio soldada a gancho
N ———— T e O ™ 37 N7 A N A NN AN SN\ % N7 NN A T e A NS Wde HA, fo=210kg/cm2, de amarre fabricado en varilla lisa redonda
% A@12mm, e= @8mm@21cm. de 14",
___ Adoquin de Arcila 20x10cm. 85 : Piola de Polipropileno Trenzado
h=7cm.Ver Detalle Pisos de Adoquin l Multifilamento.
— 70 —
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