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Conforme se estipula en las Instrucciones a los Oferentes / IAO 7. Aclaraciones al
Documento de Licitacion, la Comisién de Evaluacion procede a efectuar las siguientes
aclaraciones:

Pregunta Nro. 1

Respecto de la especificacidn técnica solicitada para las pizarras:

REQUERIMIENTO:

“Estructura de madera triplex tipo A densidad 550 x 600 Kg/m3, espesor 12 mm —15mm”

De acuerdo a nuestra experiencia en la venta de pizarras para el sector educativo, el espesor solicitado de 12mm-15mm no es
factible técnicamente para uso en este sector, este espesor se usa y se fabrica para el sector industrial donde se requiere que

soporte altas cargas estructurales, el espesor mas recomendado y que actualmente se ha producido y se esta utilizado en el sector
educativo es de 9mm, por lo que, se pone a consideracion esta observacion técnica y guedamos pendientes de su pronta respuesta.

Respuesta Nro.1

Estimado Oferente, refiérase a la SECCION VI. Requisitos de los Bienes y Servicios
Conexos, Numeral 3. Especificaciones Técnicas — Caracteristicas de los bienes, pagina
89 del documento, Especificaciones Técnicas para Pizarra, 1. Especificaciones Estructura
y Superficie.

Las especificaciones técnicas minimas que cumplir son las siguientes:

ESPECIFICACIONES

* Estructura de madera triplgx tipo A densidad 550 x 600 Kg/m3, espesor 12 mm —
15mm

* Superficie: Formiea acrilica espesor 0,8 mm., color blanco brillante, cuadriculada.
* Soporte de marcadores: Perfil de aluminio espesor 1.5mm X 100mm X 5000mm

ESTRUCTURA Y SUPERFICIE:

Atentamente,
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